
EQ-I81 INDUSTRIAL
¿Cómo funciona?
Diseñado para todo tipo de inmuebles.

El dispositivo NO emite FALSAS ALARMAS debido a su patente de alta  
tecnología, que discrimina otro tipo de vibraciones del entorno, siendo
extremadamente sensible a las ondas sísmicas.  

Detecta la Onda P (Primaria), imperceptible  por los seres humanos, dando un
tiempo de  anticipación hasta el arribo de la Onda S  (Super cial o Secundaria)
siendo está la más  destructiva.

Detecta movimientos sísmicos provenientes en un radio de 360°. 

El tiempo de anticipación lo determina la  distancia entre el epicentro y la
ubicación del  sistema, es decir a mayor distancia, mayor es  el tiempo de
anticipación de la alerta.

Emite una alerta de voz pre-grabada. 
En caso de detectar movimiento sísmico podrá controlar otros sistemas como:
- Sirenas
- Control de elevadores
- Maquinaria pesada
- Válvulas de gas o productos químicos
- Control de energía
- Panel de incendio

Guarda un historial de los eventos sísmicos detectados, así como las gráficas de 
aceleración. 

• Cuenta con un gabinete resistente y de uso industrial.
• Batería de respaldo para operar independientemente
hasta 30 días.
• Utiliza un acelerómetro altamente sensible y
calibrado
para detectar las aceleraciones del  terreno y activarse
únicamente cuando el inmueble está en riesgo
(incluyendo réplicas).
• Calibración directa de fábrica (5 gales) y no permite la
manipulación directa.
• 4 salidas de audio:
- Salida de 50 watts, 8 ohms  (max. 2 bocinas)
- Salida no amplificada para interconectar a equipos 
de
audio existentes.
- Salidas de 5 y 12 V DC (para conectar sirena u otro 
dispositivo)
- Salidas de contacto seco NA y NC
• Conexión sensor-laptop:

Especificaciones Técnicas: La propuesta incluye:
1.-Instalación y puesta a punto del EQ-I81 listo para operar. 
2.-Pruebas de activación de la alerta sísmica para verificar 
audio
adecuado.
3.- Garantía de un año por defectos de fabricación.
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